
【取扱説明書】当店オリジナル二又銛先の使用について 
 

 

当店オリジナル銛先をご購入下さいまして、誠にありがとうございます。 

 

ご使用いただくにあたり、安全に、快適に長くご使用いただくための 

使用上のポイントをいくつかご案内させて頂きます。 

 

 

１ ブレード固定ネジ、及び銛先と手銛を接続するネジは、ネジである以上は 

使用する中で、特に岩を突くなどした衝撃等で、どうしても緩むことがあります。 

  緩んだ状態で使用すると、ネジに負担がかかり非常に折れやすいですので 

都度緩みがないように確認し、必ずネジを固く締めた上でご使用してください。 

 

２ 銛先は硬い焼入鋼（SUS440C）を使用していますが、 

使っているうちに、いずれは先端が潰れて丸くなってきます。 

  その際にはヤスリや砥石で研ぎ直せば長く使うことが出来ます。 

  （１００均に売っているダイヤモンドヤスリなどで十分研げます） 

 

  また、焼入れ鋼はステンレスと言えど多少の錆は出ますが 

  強度上問題が出てくるほど深い錆にはなりませんので 

  錆が出ていても使用上の問題はありません。 

どうしても錆が気になる方は海から上がったら真水でよく洗い、 

出来れば油などを塗って保管してください。 

 

 

３ 熱処理、仕上げ、品質のチェックは厳重に行っておりますが、 

  もし万が一不良品がございましたらお手数ですが当店までご連絡下さい。 

  すぐに良品と交換させて頂きます。 

 

 

【ご利用上の注意※必ずお読み下さい※】 

 

※銛先、手銛は絶対に動物や人に向けないで下さい。 

※必ずお子様の手の届かない場所に保管して下さい。 

※当商品を使用して起きたいかなるトラブルや事故に関しましても、 

 当店は一切の責任を負いませんので、予めご了承下さい。 


